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SPECYFIKACJA TECHNICZNO – MATERIAŁOWA STANDARD
POSTAWOWY ( STAN DEVELOPERSKI)

Specyfikacja Techniczno Materiałowa standard podstawowy dotyczy Lokalu zlokalizowanego
na działkach 108/101 i 108/200 mające adres:Walendów Brzozowa 100-100Z 05-830
Nadarzyn jest orientacyjnym zestawieniem materiałów i urządzeń użytych w procesie budowy
Zespołu Zabudowy Mieszkaniowej Zawierających po 2 Budynki Mieszkalne
jednorodzinne w Zabudowie bliźniaczej oraz 48 Miejsc Postojowych.

Specyfikacja również opisana jest w Dokumentacji Powykonawczej zatwierdzonej przez
Kierowników i Architektów nadzorujących prace budowlane wybranego domu.

1.0 KONSTRUKCJA

Budynki zaprojektowano w technologii tradycyjnej jako dwukondygnacyjne.

 Ławy fundamentowe – żelbetowe z betonu C20/25 W8
 Stopy fundamentowe pod słupami – żelbetowe z betonu C20/25 W8
 Ściany fundamentowe zewnętrzne – murowane z bloczka betonowego na zaprawie M10,

izolowane emulsją Dysperbit od wewnątrz, papa fundamentową od zewnątrz ściany
fundamentowej

 Ściany fundamentowe wewnętrzne – murowane z bloczka betonowego na zaprawie M10,
izolowane emulsją Dysperbit

 Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe – z bloczków silikatowych z ociepleniem styropianem
gr. 18 cm i 20 cm,

 Ściany wewnętrzne konstrukcyjne – z bloczków silikatowych
 Ściany wewnętrzne konstrukcyjne z sąsiednim lokalem – bloczek silikatowy/styropian

izolacyjny/bloczek silikatowy
 Stropy nad parterem i piętrem – żelbetowe z betonu C20/25, wylewane,
 Wieńce – żelbetowe z betonu C20/25,
 Belki – żelbetowe z betonu C20/25,
 Nadproża – prefabrykowane i żelbetowe z betonu C20/25,
 Słupy – żelbetowe z betonu C20/25
 Schody wewnętrzne – żelbetowe z betonu C20/25,
 Kanały wentylacyjne – z pustaków wentylacyjnych ceramicznych,
 Kanały spalinowe – rura koncentryczna 80/125 prowadzona wewnątrz szachtu kominowego;

wyprowadzenie otworu poprzez czapkę komina.

 Dach.
- konstrukcja dachowa drewniana impregnowana,
- membrana dachowa
- pokrycie panelem dachowym z blachy powlekanej, na rąbek stojący, kolor RAL 9007
- obróbki blacharskie – z blachy stalowej powlekanej, gr.0,5mm kolor RAL 9007
- rynny i rury spustowe – z blachy stalowej powlekanej, gr.0,5mm, kolor RAL 9007
- okna połaciowe nad garażem uchylne
- okna połaciowe w przestrzeni dachu- wyłazowe
- stopnie i ławy kominiarskie – rozwiązanie systemowe
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2.0 STANDARDWYKOŃCZENIA

 Okna – Stolarka okienna PCV, profil Veka Softline 82 mm, kolor antracyt obustronnie,
montaż ciepły.

 Drzwi wejściowe – aluminiowe, kolor antracyt
 Parapety zewnętrzne z blachy stalowe powlekanej gr 0,5mm
 Posadzki parteru – piasek, podkład betonowy z betonu C 8/10 i C 16/20, izolacja

przeciwwilgociowa, styropian EPS 100, jastrych cementowy
 Posadzki piętra – izolacja przeciwwilgociowa, styropian EPS 100, jastrych cementowy
 Strop piętra – docieplenie wełna mineralna układana na folii PE, podest roboczy z płyty

OSB do wyłazu dachowego
 Wyłazy wewnętrzne na strych – ocieplane, systemowe, drewniane, segmentowe składane,
 Wykończenie posadzek parteru i piętra – nie wchodzi w zakres standardu podstawowego,
 Tarasy oraz schody wejściowe- wykonane z kostki brukowej dekoracyjnej
 Ścianki działowe – z bloczków silikatowych
 Tynki

- ściany i sufity w pomieszczeniach mieszkalnych – tynki gipsowe
- ściany łazienek- tynki gipsowe

 Okładziny ścienne – nie wchodzą w zakres standardu podstawowego,
 Parapety wewnętrzne – nie wchodzą w zakres standardu podstawowego,
 Kratki wentylacyjne i drzwiczki rewizyjne – rozwiązania systemowe,
 Balustrada i wykończenie schodów wewnętrznych – nie wchodzą w zakres standardu

podstawowego,
 Drzwi wewnętrzne w części mieszkalnej – nie wchodzą w zakres standardu podstawowego,

3.0 ELEWACJE

 W budynkach występują następujące elewacje:
-lekka mokra: docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianu gr.18 cm i 20 cm+ siatka
z włókna szklanego wzmacnianego zaprawą klejowa
- tynk zewnętrzny silikonowy lub silikonowo-silikatowy, struktura „baranek 1,5 mm”

4.0 INSTALACJE SANITARNE

Ilość i lokalizacja elementów grzewczych oraz podejść do odbiorników sanitarnych zgodna z
dokumentacją powykonawczą.

4.1 INSTALACJE WODNO – KANALIZACYJNE

 Kanalizacja

Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej obejmuje wykonanie kompletnego
rozprowadzenia pionowego i poziomego prowadzonego w warstwach posadzki oraz
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szachtach oraz bruzdach ściennych. Rurociągi wykonane są z rur PVC z uszczelnieniami
wewnętrznymi.

 Instalacja wodna
Instalacja wody zimnej zasilana będzie przez przyłącze domowe z zewnętrznej sieci
wodociągowej. Przyłącze wody zimnej zostanie wykonane z rury PE. Zestaw
wodomierzowy został umieszczony w pomieszczeniu zgodnie z projektem wykonawczym.
Rurociagi instalacyjne wykonane w systemie TECE

Dla przygotowania wody ciepłej zaprojektowano podgrzewacze pojemnościowe
współpracujące z kotłami gazowymi, kondensacyjnymi.

W zakresie podstawowym robót występuje wykonanie:
- podejść kanalizacyjnych do projektowanych przyborów,
- podejść wodnych ( woda ciepła i zimna od pionu ),

Dostawa i montaż przyborów sanitarnych tj. misek sedesowych, wanien, umywalek, natrysków,
baterii, etc. – nie wchodzi w zakres podstawowego standardu wykończenia.

4.2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

 Źródło ciepła.

Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania jest własny kocioł gazowy
Kondensacyjny De Dietrich MCR HOME 24T z zasobnikiem 100 L. Dostawa i montaż
kompletnego kotła gazowego wchodzi w podstawowy standard wykończenia.

 System ogrzewania.
W budynku zaprojektowano ogrzewanie wodne pompowe, dwururowe pracujące w
układzie zamkniętym, w systemie rozdzielaczowym.

 Rurociągi i ich prowadzenie.
Piony i poziomy instalacji CO zasilające grzejniki zaprojektowano z rur PE-RT/AL/PE-RT
firmy TECE łączonych za pomocą złączek zaprasowywanych.
Poziomy instalacji prowadzone będą w poziomie parteru i pietra w warstwach posadzki do
rozdzielaczy.

 Armatura.
W instalacji zastosowano następującą armaturę:
- zawory grzejnikowe termostatyczne
- zawory odcinające kulowe
- kurki napełniająco-spustowe,
- odpowietrzniki automatyczne.

 Elementy grzejne.
W instalacji zastosowano następujące elementy grzejne:
- grzejniki stalowe
- grzejniki łazienkowe
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 Rozdzielacze strefowe.

Źródłem ciepła dla grzejników są rozdzielacze zlokalizowane przy ścianach wewnętrznych w
szafkach podtynkowych.

 Odpowietrzenia.

Zaprojektowano odpowietrzenie instalacji przy użyciu indywidualnych odpowietrzników
automatycznych znajdujących się na każdym z pionów instalacyjnych. Każdy z elementów
grzejnych posiada zabudowany własny indywidualny odpowietrznik.

4.3 INSTALACJA GAZOWA

Instalacja gazowa dla poszczególnych budynków zgodnie z dokumentacją projektową:

- szafki gazowe montowane linii ogrodzenia
- instalacji wewnętrznej w budynku umożliwiającej podłączenie kotła gazowego.

Instalacja gazowa zostanie wykonana w całości z rur PE SDR 11 gazowych. Połączenie kotła
przewiduje się jako połączenie rozłączne z rur stalowych.
Licznik gazowy i reduktor zostaną dostarczone i zamontowane przez PSG w szafce gazowej
po podpisaniu przez kupującego umowy na dostawę gazu.

5.0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Ilość i lokalizacja gniazd dla odbiorników elektrycznych oraz punktów oświetleniowych
stropowych i wypustów kinkietowych zgodna z dokumentacją powykonawczą.

5.1 POMIAR I PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE

 Pomiar energii elektrycznej bezpośredni, zlokalizowany w linii ogrodzenia w zestawie
złączowo-kablowym. Licznik elektryczny zostanie dostarczony i zamontowany przez PGE
Dystrybucja po podpisaniu przez kupującego umowy na dostawę energii.

 Pomiar i W.L.Z. (wewnętrzne linie zasilające).

W.L.Z. dla budynku zaprojektowano kablem prowadzonym od zestawu rozdzielczego
składającego się ze złącza, tablicy głównej oraz tablicy pomiarowej do umieszczonej w
budynku tablicy mieszkaniowej – rozdzielczej. Pomiar energii elektrycznej 3-fazowy
bezpośredni.

 Tablica mieszkaniowa – rozdzielcza budynku.

Tablica mieszkaniowa rozdzielcza wykonana będzie jako gotowy, zamykany drzwiczkami
zestaw rozdzielczy wyposażony w aparaturę montowaną na standardowej szynie.

5.2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA
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 Instalacja oświetleniowa

Instalacja zasilająca wykonana jest w całości przewodami o izolacji 750V.
Jako standard przyjęto wykonanie instalacji z wyprowadzeniami kabli w puszkach.
Dostawa i montaż opraw oświetleniowych nie wchodzą w zakres podstawowego
standardu wykończenia. Dostawa i montaż wyłączników, przełączników wchodzi w
zakres podstawowego standardu wykończenia.

Instalacje elektryczne gniazdowe 1-fazowe 230 V .
 obwody 1-no fazowe zasilające odbiory technologiczne i ogólnego przeznaczenia

(pomieszczenia ogólnoużytkowe, kuchnie, łazienki, pomieszczenia techniczne, taras
zewnętrzny, garaż ).

 Obwody 3- fazowe 400V- przewidziany w pomieszczeniu technicznym

 Instalacja gniazd wtykowych 230V wykonana będzie przewodami o izolacji 750V .
Dostawa i montaż gniazd wtykowych wchodzi w zakres podstawowego standardu
wykończenia.

5.3 INSTALACJE TELETECHNICZNE

W budynku zaprojektowano wykonanie instalacji teletechnicznych obejmujących:
- okablowanie dla instalacji TV kablowej,
- okablowanie dla wykonania instalacji alarmowej
- okablowanie dla instalacji telefonicznej i informatycznej,
- okablowanie dla wykonania rolet zewnętrznych

6.0 ROBOTY ZEWNĘTRZNE

 Drogi.
- Droga dojazdowa do posesji oraz miejsca postojowe wewnątrz osiedla wykonane na

podbudowie, nawierzchnia z kostki brukowej.

 Ogrodzenia.

Ogrodzenie panelowe proste 2D, Panel Prosty ocynk + lakier 7037, słup z
płaskownikiem i obejmami ocynk + lakier 7037, deska podmurówki prefabrykowana.

Wiaty śmietnikowe z kształtowników stalowych pełnych zamkniętych
zabezpieczonych antykorozyjnie, dach jednospadowy blaszany.

Opaska wokół budynku wykonana zgodnie z dokumentacją projektową

 Infrastruktura zewnętrzna.

- kanalizacja sanitarna – odprowadzenie ścieków sanitarnych grawitacyjne rurami PCVS
litymi SN8

- Wody opadowe z dachów budynków odprowadzone będą bezpośrednio do gruntu,
- Sieć wodociągowa – projektowane budynki będą zasilane z wodociągu.

 Aranżacja zieleni i ogrodu na działce- nie wchodzi w zakres standardu podstawowego.
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Oraz

SPECYFIKACJA TECHNICZNO – MATERIAŁOWA STANDARD
POSTAWOWY ( STAN DEVELOPERSKI)

Specyfikacja Techniczno Materiałowa standard podstawowy dotyczy Lokalu zlokalizowanego
na działce 108/204 mające adresy: Walendów Brzozowa 82-82ZA 05-830 Nadarzyn jest
orientacyjnym zestawieniem materiałów i urządzeń użytych w procesie budowy Zespołu
Zabudowy Mieszkaniowej Zawierających po 2 Budynki Mieszkalne jednorodzinne w
Zabudowie bliźniaczej oraz 48 Miejsc Postojowych.

Specyfikacja również opisana jest w Dokumentacji Powykonawczej zatwierdzonej przez
Kierowników i Architektów nadzorujących prace budowlane wybranego domu.

2.0 KONSTRUKCJA

Budynki zaprojektowano w technologii tradycyjnej jako dwukondygnacyjne z poddaszem.

 Ławy fundamentowe – żelbetowe z betonu C20/25 W8
 Stopy fundamentowe pod słupami – żelbetowe z betonu C20/25 W8
 Ściany fundamentowe zewnętrzne – murowane z bloczka betonowego na zaprawie M10,

izolowane emulsją Dysperbit od wewnątrz, papa fundamentową od zewnątrz ściany
fundamentowej

 Ściany fundamentowe wewnętrzne – murowane z bloczka betonowego na zaprawie M10,
izolowane emulsją Dysperbit

 Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe – z pustaków ceramicznych gr 19cm z ociepleniem
styropianem gr. 18 cm i 20 cm,

 Ściany wewnętrzne konstrukcyjne z sąsiednim lokalem – pustak ceramiczny 25cm lub
pustak ceramiczny 19cm/przerwa dylatacyjna/pustak ceramiczny 19cm

 Stropy nad parterem i piętrem – żelbetowe z betonu C20/25, wylewane,
 Wieńce – żelbetowe z betonu C20/25,
 Belki – żelbetowe z betonu C20/25,
 Nadproża – prefabrykowane i żelbetowe z betonu C20/25,
 Słupy – żelbetowe z betonu C20/25
 Schody wewnętrzne – żelbetowe z betonu C20/25,
 Kanały wentylacyjne – z pustaków wentylacyjnych ceramicznych,
 Kanały spalinowe – rura spalinowa dn80 prowadzona w przewodzie kominowym;

wyprowadzenie otworu poprzez czapkę komina (rozwiązanie systemowe dla pieców
gazowych)

 Dach.
- konstrukcja dachowa drewniana impregnowana,
- membrana dachowa
- pokrycie panelem dachowym z blachy powlekanej, na rąbek stojący, kolor RAL 7016
- obróbki blacharskie – z blachy stalowej powlekanej, gr.0,5mm kolor RAL 7016
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- rynny i rury spustowe – z blachy stalowej powlekanej, gr.0,5mm, kolor RAL 7016
- okno dachowe wyłazowe

7.0 STANDARDWYKOŃCZENIA

 Okna – Stolarka okienna PCV, profil Veka Softline 82 mm, kolor antracyt obustronnie,
montaż ciepły.

 Drzwi wejściowe – aluminiowe, kolor antracyt
 Parapety zewnętrzne z blachy stalowe powlekanej gr 0,5mm
 Posadzki parteru – piasek, podkład betonowy z betonu C 8/10, izolacja przeciwwilgociowa

z folii, styropian EPS 100, jastrych cementowy
 Posadzki piętra – styropian EPS 100, jastrych cementowy
 Strop piętra – docieplenie wełna mineralna układana na folii PE ( opcjonalnie)
 Klatka schodowa ( chody wewnętrzne – żelbetowe z betonu C20/25) - parter- piętro -

poddasze konstrukcja żelbetowa wylewana.
 Wykończenie posadzek parteru i piętra – nie wchodzi w zakres standardu podstawowego,
 Tarasy oraz schody wejściowe- wykonane z kostki brukowej dekoracyjnej
 Ścianki działowe – z bloczków silikatowych lub pustaków ceramicznych
 Tynki

- ściany i sufity w pomieszczeniach mieszkalnych – tynki gipsowe
- ściany łazienek- tynki gipsowe

 Okładziny ścienne – nie wchodzą w zakres standardu podstawowego,
 Parapety wewnętrzne – nie wchodzą w zakres standardu podstawowego,
 Kratki wentylacyjne i drzwiczki rewizyjne – rozwiązania systemowe,
 Balustrada i wykończenie schodów wewnętrznych – nie wchodzą w zakres standardu

podstawowego,
 Drzwi wewnętrzne w części mieszkalnej – nie wchodzą w zakres standardu podstawowego,

8.0 ELEWACJE

 W budynkach występują następujące elewacje:
-lekka mokra: docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianu gr.18 cm i 20 cm+ siatka
z włókna szklanego wzmacnianego zaprawą klejowa
- tynk zewnętrzny silikonowy lub silikonowo-silikatowy, struktura „baranek 1,5 mm”

9.0 INSTALACJE SANITARNE

Ilość i lokalizacja elementów grzewczych oraz podejść do odbiorników sanitarnych zgodna z
dokumentacją powykonawczą.

4.1 INSTALACJE WODNO – KANALIZACYJNE

 Kanalizacja
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Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej obejmuje wykonanie kompletnego
rozprowadzenia pionowego i poziomego prowadzonego w warstwach posadzki oraz
szachtach oraz bruzdach ściennych. Rurociągi wykonane są z rur PVC z uszczelnieniami
wewnętrznymi.

 Instalacja wodna
Instalacja wody zimnej zasilana będzie przez przyłącze domowe z zewnętrznej sieci
wodociągowej. Przyłącze wody zimnej zostanie wykonane z rury PE. Zestaw
wodomierzowy został umieszczony w pomieszczeniu zgodnie z projektem wykonawczym.
Rurociągi instalacyjne wykonane w systemie TECE

Dla przygotowania wody ciepłej zaprojektowano podgrzewacze pojemnościowe
współpracujące z kotłami gazowymi, kondensacyjnymi.

W zakresie podstawowym robót występuje wykonanie:
- podejść kanalizacyjnych do projektowanych przyborów,
- podejść wodnych ( woda ciepła i zimna od pionu ),

Dostawa i montaż przyborów sanitarnych tj. misek sedesowych, wanien, umywalek, natrysków,
baterii, etc. – nie wchodzi w zakres podstawowego standardu wykończenia.

4.3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

 Źródło ciepła.

Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania jest własny kocioł gazowy
Kondensacyjny De Dietrich MCR HOME 24T z zasobnikiem 100 L. Dostawa i montaż
kompletnego kotła gazowego wchodzi w podstawowy standard wykończenia.

 System ogrzewania.
W budynku zaprojektowano ogrzewanie wodne pompowe, dwururowe pracujące w
układzie zamkniętym, w systemie rozdzielaczowym.

 Rurociągi i ich prowadzenie.
Piony i poziomy instalacji CO zasilające grzejniki zaprojektowano z rur PE-RT/AL/PE-RT
firmy TECE łączonych za pomocą złączek zaprasowywanych.
Poziomy instalacji prowadzone będą w poziomie parteru i pietra w warstwach posadzki do
rozdzielaczy.

 Armatura.
W instalacji zastosowano następującą armaturę:
- zawory grzejnikowe termostatyczne
- zawory odcinające kulowe
- kurki napełniająco-spustowe,
- odpowietrzniki automatyczne.
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 Elementy grzejne.
W instalacji zastosowano następujące elementy grzejne:
- grzejniki stalowe
- grzejniki łazienkowe

 Rozdzielacze strefowe.

Źródłem ciepła dla grzejników są rozdzielacze zlokalizowane przy ścianach wewnętrznych w
szafkach podtynkowych.

 Odpowietrzenia.

Zaprojektowano odpowietrzenie instalacji przy użyciu indywidualnych odpowietrzników
automatycznych znajdujących się na każdym z pionów instalacyjnych. Każdy z elementów
grzejnych posiada zabudowany własny indywidualny odpowietrznik.

4.4 INSTALACJA GAZOWA

Instalacja gazowa dla poszczególnych budynków zgodnie z dokumentacją projektową:

- szafki gazowe montowane linii ogrodzenia
- instalacji wewnętrznej w budynku umożliwiającej podłączenie kotła gazowego.

Instalacja gazowa zostanie wykonana w całości z rur PE SDR 11 gazowych. Połączenie kotła
przewiduje się jako połączenie rozłączne z rur stalowych.
Licznik gazowy i reduktor zostaną dostarczone i zamontowane przez PSG w szafce gazowej
po podpisaniu przez kupującego umowy na dostawę gazu.

10.0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Ilość i lokalizacja gniazd dla odbiorników elektrycznych oraz punktów oświetleniowych
stropowych i wypustów kinkietowych zgodna z dokumentacją powykonawczą.

5.1 POMIAR I PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE

 Pomiar energii elektrycznej bezpośredni, zlokalizowany w linii ogrodzenia w zestawie
złączowo-kablowym. Licznik elektryczny zostanie dostarczony i zamontowany przez PGE
Dystrybucja po podpisaniu przez kupującego umowy na dostawę energii.

 Pomiar i W.L.Z. (wewnętrzne linie zasilające).

W.L.Z. dla budynku zaprojektowano kablem prowadzonym od zestawu rozdzielczego
składającego się ze złącza, tablicy głównej oraz tablicy pomiarowej do umieszczonej w
budynku tablicy mieszkaniowej – rozdzielczej. Pomiar energii elektrycznej 3-fazowy
bezpośredni.
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 Tablica mieszkaniowa – rozdzielcza budynku.

Tablica mieszkaniowa rozdzielcza wykonana będzie jako gotowy, zamykany drzwiczkami
zestaw rozdzielczy wyposażony w aparaturę montowaną na standardowej szynie.

5.2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA

 Instalacja oświetleniowa

Instalacja zasilająca wykonana jest w całości przewodami o izolacji 750V.
Jako standard przyjęto wykonanie instalacji z wyprowadzeniami kabli w puszkach.
Dostawa i montaż opraw oświetleniowych nie wchodzą w zakres podstawowego
standardu wykończenia. Dostawa i montaż wyłączników, przełączników wchodzi w
zakres podstawowego standardu wykończenia.

Instalacje elektryczne gniazdowe 1-fazowe 230 V .
 obwody 1-no fazowe zasilające odbiory technologiczne i ogólnego przeznaczenia

(pomieszczenia ogólnoużytkowe, kuchnie, łazienki, pomieszczenia techniczne, taras
zewnętrzny, garaż ).

 Obwody 3- fazowe 400V- przewidziany w pomieszczeniu technicznym

 Instalacja gniazd wtykowych 230V wykonana będzie przewodami o izolacji 750V .
Dostawa i montaż gniazd wtykowych wchodzi w zakres podstawowego standardu
wykończenia.

5.3 INSTALACJE TELETECHNICZNE

W budynku zaprojektowano wykonanie instalacji teletechnicznych obejmujących:
- okablowanie dla instalacji TV kablowej,
- okablowanie dla wykonania instalacji alarmowej
- okablowanie dla instalacji telefonicznej i informatycznej,
- okablowanie dla wykonania rolet zewnętrznych

11.0 ROBOTY ZEWNĘTRZNE

 Drogi.
- Droga dojazdowa do posesji oraz miejsca postojowe wewnątrz osiedla wykonane na

podbudowie, nawierzchnia z kostki brukowej.

 Ogrodzenia.

Ogrodzenie panelowe proste 2D, Panel Prosty ocynk + lakier 7016, słup z
płaskownikiem i obejmami ocynk + lakier 7016, deska podmurówki betonowa
prefabrykowana.

Wiaty śmietnikowe z kształtowników stalowych pełnych zamkniętych
zabezpieczonych antykorozyjnie, dach jednospadowy blaszany.

Opaska wokół budynku wykonana zgodnie z dokumentacją projektową
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 Infrastruktura zewnętrzna.

- kanalizacja sanitarna – odprowadzenie ścieków sanitarnych grawitacyjne rurami PCVS
litymi SN8

- Wody opadowe z dachów budynków odprowadzone będą bezpośrednio do gruntu,
- Sieć wodociągowa – projektowane budynki będą zasilane z wodociągu.

 Aranżacja zieleni i ogrodu na działce- nie wchodzi w zakres standardu podstawowego.

-

-


